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Qu'est-ce que le chauffage biomasse

Le chauffage ala biomasse solide consiste a utiliser des sous-produits de la production forestiére ou agricole (biomasse)
comme combustible pour chauffer une chaudiere ou une fournaise.

La biomasse la plus souvent utilisée est le bois, sous forme de granules (pellets) ou de chip de bois (aussi appelé
plaguette ou copeau). La granule est un combustible de haute qualité, facile a trouver partout au Canada. La chip de
bois, quant a elle, peut étre facilement produite en investissant dans un chipper, ou achetée aupres de coopératives
forestiéres, de scieries et d'autres industries du bois. Contrairement a la granule, la chip de bois peut étre de qualité et
d'humidité tres variables.

Il existe également une multitude de combustibles biomasse alternatifs. Par exemple les résidus de culture agricole, de
I'industrie agroalimentaire (noyaux de fruits, coques de noix...) et des industries de transformation du bois et de
déconstruction peuvent servir de combustible.

Ces combustibles alternatifs peuvent présenter des opportunités de combustible trés peu co(teux, voire gratuits. Leur
utilisation dans les systémes de chauffage Saatotuli est techniquement possible a condition qu'ils soient sous une forme
utilisable par les systémes de convoyage parvis et que leur humidité soit raisonnable.

rafles de mais®;”=

Il faut cependant noter que I'utilisation de combustibles autres que le bois peut étre soumise a une étude d'impact
environnementale préalable. Certains sous-produits agricoles ont également un haut contenu en cendres et peuvent
émettre des fumées acides pouvant corroder votre équipement.Dans tous les cas des solutions existent. N'hésitez pas a
nous consulter pour optimiser I'utilisation de votre combustible.




Systemes de chauffage biomasse Saatotuli

Les systemes de chauffage biomasse Saatotuli sont basés sur une technologie de combustion finlandaise. lls sont désormais
manufacturés au Canada. La technologie de combustion Saatotuli permet d'utiliser une trés grande variété de combustibles
biomasse tout en s'assurant un bon rendement et des émissions atmosphériques réduites. Les équipements Saatotuli sont
capables de respecterles normes d'émission les plus strictes en vigueur au Canada.

Nettoyeur de fumées et cheminée

; ; Automate de controle
Silo biomasse

Bruleur

L'héritage finlandais de Saatotuli nous a appris ce qui est essentiel pour
un agriculteur dans un pays froid comme le Canada.
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Saatotuli peut se vanter d'avoir les couts d'entretien parmi les plus bas
du marché. Les piéces d'usure sont épaisses et solides, les moteurs et
gears sont concgus pour la durée de vie entiére de l'installation et les
équipements sont faciles adémonter et remonteravec une caisse a outils
standard. Cerise sur le gateau : les automates de controle ne contiennent
gue des composants standard faciles a trouver sans aucun circuit
imprimé spécifique.
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La puissance nominale est garantie pour un combustible bois jusqu'a 35% d'humidité

Un combustible bon marché est rarement sec. Par exemple, pour un propriétaire de
lot boisé, le combustible le plus rentable est souvent la chip de bois produite avec du
bois coupé un an en avance. La chip est alors aux alentours de 35% d'humidité sans
séchage supplémentaire. Elle est suffisamment seéche pour ne pas geler en hiver et
ne pas commencer a chauffer par fermentation. Une chaudiere Saatoétuli fournira
toujoursla puissance promise, que le bois soita 20 ou a 35% d’humidité.

La conception des systemes de désilage et des vis de convoyage permet également
['utilisation de combustibles mal criblés. Oublier d'affuter les lames du chipper
n'équivaut plus a une soirée sans chaleur.
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Sechoirs a grain
Les séchoirs a grain sont de tres gros consommateurs d'énergie. lls sont traditionnellement chauffés avec une flamme

directe au propane. L'inconvénient d'une flamme directe est que les fumées de la combustion sont envoyées vers le
grainasécher, ainsi que I'humidité et les dioxines.

Le générateur a air chaud biomasse Saatotuli a été congu et mis au point avec un manufacturier de silos de séchage de
grain. Le systeme est muni d'un échangeur de chaleur lamellaire, en acier inox, qui envoie les fumées de combustion
vers une cheminée dédiée. Ceci garantit que seul de l'air pur chauffé est envoyé dans le séchoir. Il est également
possible d'utiliser une chaudiére a eau chaude Sdatotuli surun séchoiragrainenl'équipant d'un radiateur.

Silo biomasse Cheminée

Entrée d'air froid Sortie d’air chaud

Comme tous les équipements Saatotuli, le générateur a air chaud est capable de briler différents combustibles
biomasse. [l est méme envisageable d'utiliser les poussieres sortant du séchoir comme source d'énergie.

Le systéme a air chaud biomasse est disponible pour une puissance de 1.7 millions de BTU/hr (500kW). Ceci permet de
chaufferjusqu'a 17,500 CFM de +75 degrés. |l est possible de combiner plusieurs unités pour augmenter la puissance.

Le systeme peut également étre livré dans un préfabriqué facile a
déplacer avec un camion roll-off. Vous pouvez I'utiliser pour sécher le
grain a l"automne, puis le déplacer ailleurs durant I'hiver.
L'investissement sera plus facile a rentabiliser car le générateur a air
chaud pourra soit étre utilisé pour le chauffage d'un batiment de
ferme, soit étre loué ou utilisé pour de lavente de BTU.




Chauffage de serres

Les serres, particulierement dans les pays froids comme le Canada, ont de trés gros besoins en chauffage. Il peut s'avérer
tres colteux de les chauffer avec des énergies fossiles, en générant de plus une trés grande empreinte carbone.

Les systemes de chauffage biomasse Saatotuli apportent une solution rentable pour le chauffage de serres. Il est possible
de chauffer une serre avec un systeme a air chaud. Une chaudiére a eau chaude donne cependant une plus grande
flexibilité. La chaleur produite par I'eau chaude peut étre diffusée dans les serres par un plancher chauffant, des radiateurs
ou méme des aérothermes. Avec I'eau chaude, il est facile de créer un réseau de chaleur connectant une seule chaufferie
sur plusieurs serres, enincluant également le chauffage des bureaux et des habitations proches.

Dans le cas de serres fonctionnant toute I'année, il peut étre intéressant d'investir dans deux chaudieres séparées. En
dehors des grands froids, I'installation pourra utiliser une seule chaudiére, consommant ainsi moins d'énergie.

Les serres avec un éclairage automatisé présentent une caractéristique qui rend leur chauffage difficile. Au moment ou les
lumieres s'éteignent, les lampes ne produisent plus de lumiére, mais arrétent aussi de chauffer (ceci n'est plus vraiment le
cas pour les nouveaux éclairages DEL). Cette caractéristique doit étre prise en compte lors d'un projet de conversion a la
biomasse, soit en dimensionnant la chaudiéere poury faire face, soit avec un réservoir tampon.

Saatotuli peut fournir les systémes de chauffage sous forme d'équipements a installer, mais également sous forme de
chaufferie préassemblée ne nécessitant pas la construction d'un batiment dédié.




Batiments d'élevage, garages, maisons...

Les systemes de chauffage biomasse Saatotuli s'adaptent a tout type de batiment a chauffer: batiments d'élevage,
garages, habitations ou granges. Avec une chaudiére biomasse a eau chaude, il est également facile de produire de I'eau

chaude sanitaire pour les systemes de lavage ou les salles de bain.
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Les chaudiéres biomasse a eau chaude Saatotuli peuvent étre installées pour chauffer un batiment individuel. Il est
également possible de créer un réseau de chauffage a eau chaude qui chauffe tous les batiments de la ferme avec une
seule chaudiere. L'avantage d'un réseau de chaleur est qu'il n'y a qu'une seule chaufferie a entretenir et a fournir en
combustible.

Centrale de Maison Maison Poulailler

chauffage
biomasse

65— 115°C
Eau chaude sortant de la centrale

Eau de retour vers la centrale
40 -60°C

Selon la puissance de la chaudiére et le Porcherie Serre

combustible utilisé, la taille du silo a
combustible aura une grande importance pour
ne pas avoir besoin de remplir le silo
constamment.

Saatotuli dispose d'une trés large variété de
solutions pour le silo biomasse, allant de la
boite en métal de 420 litres (suffisant pour
chauffer une maison a la granule) jusqu'au silo
industriel pouvant contenir plusieurs semi-
remorques de combustible.

Souvent dans le monde agricole, la priorité est
donnée a des systemes de silos qui peuvent
étreremplis aveclachargeuse d'untracteur.



Bruleurs rétrofit

Vous avez un appareil qui fonctionne au bois de chauffage et souhaitez le convertir pour qu'il s'alimente automatiquement
alachipdeboisoualagranule ? Saatotuli propose également des brileurs biomasse rétrofit.

Cesbrlleurs sont livrés avec un silo (ou un désileur) et un automate de contrdle qui peut étre connecté a un thermostat. Ces
systemes sont faciles a mettre en ceuvre et a utiliser sur les fournaises extérieures et les évaporateurs a sirop d'érable par
exemple.
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Chaufferies biomasse containérisées

Une chaudiere biomasse est volumineuse et nécessite de
I'espace pour le silo de stockage du combustible. Si vous
n'avez pas de batiment existant dans lequel vous pourriez
installer votre nouveau systeme de chauffage, rien ne vous
oblige a construire un nouveau batiment pour autant.

Sdatotuli propose plusieurs gammes de chaufferies
préassemblées. Egalement appelés chaufferies biomasse
modulaires ou containérisées. Il s'agit d'un module
préfabriqué en usine qui intégre la chaudiere, I'automate de
contrOle et le silo a biomasse. Ces composants sont installés,
cablés et prétes a fonctionner. Il vous suffira de poser la
chaufferie sur une surface solide et de la connecter a
|'électricité et au réseau de chauffage.

La grande mobilité de ces systemes permet de les
utiliser a différents endroits au cours de I'année. Par
exemple l'automne au séchoir a grain, puis I'hiver
pour chauffer une serre ou un poulailler.



Vous pouvez trouver plus de renseignements sur notre site web :

www.saatotuli.ca

Nous vous invitons également a découvrir nos autres sites :

www.dechiqueteuse.ca
Déchiqueteuses a bois capables de faire des chip

de grande qualité pour la biomasse méme avec
des branches, cimes et chutes de scierie.

www.processeursabois.ca

Le chauffage moderne au bois est fait avec des chip de §
bois... Mais on aura toujours besoin de bois de
chauffage pour le barbecue, le grill et le camping.

www.big-bags.ca

Une fagon simple d’améliorer la logistique des
chip de bois ou du bois de chauffage.

Enterprises Saatétuli Canada inc.
5720 rue Barré
St. Hyacinthe, QC Téléphone: 450-253-1567

CANADA, J2R 1E4 www.saatotuli.ca




